


Sveétovy vyrobce priimyslovych
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Obrabéci centra s pracovnim prostorem 1200 x 1200 mm
Obrabéci centra - ¢tyrosa s pracovnim prostorem

3200 x 1100 mm

Klasické karusely do primeéru obrobku 5000 mm,

vysSky 2000 mm a hmotnosti obrobku az 40 tun

CNC karusely do priméru obrobku 2200 mm,

vysky 1950 mm a hmotnosti obrobku az 25 tun
Poloautomatické NC soustruhy s tonym primérem

320 mm a délkou 1500 mm

Hrotové soustruhy s tocnym primérem 800 mm

a délkou 5000 mm

Horizontalni vyvrtavacky se stoly do 1600 x 1800 mm

a hmotnosti obrobku az 12 tun

Konzolové frézky, portalové frézky, vrtacky a obrazecky
Brusky rovinné, nastrojové, karuselové a hrotové
Obrabéci centrum pro kulové plochy do priméru 1500 mm




Svarovani MMA, TIG, MAG, SAW
Navarovani ploch plazmou, pod
tavidlem dratem nebo paskou
Navarovani kruhovych ploch pod
tavidlem na navarovacich automatech
do priméru 3000 mm a délce do
4000 mm s hmotnosti do 30 tun
Tepelné zpracovani pro odstranéni
vnitrniho pnuti

Nasi svareci jsou certifikovani dle EN,
PNAEG pro jaderny primysl




LAKOVNA

MSA

e Odmasteéeni

e Tryskani ocelovymi broky

e Moreni

e Pasivace

e Mokré lakovani, v€etné suseni

e Povrchova uprava se 100% susinou

(Protegol 32-60)
e Zabaleni pro expedici

Zajistujeme povrchovou Upravu vyrobku
o0 rozmérech 3 x4 x 6,5 (m)
o hmotnosti do 30 tun.




Montazni skupiny pro montaz strojnich
celkd do hmotnosti 30 tun
Montazni skupiny pro montaz u zakaznika




ZKUSEBNY

e Tlakové stolice do 63 MPa - voda
e Tlakova stolice do 30 MPa - vzduch
e Kryogenni vany pro teploty do -196 °C Vizualni kontroly

_ — Kapilarni kontroly
Magnetické kontroly
Rentgenové kontroly

Ultrazvukové kontroly
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3D méreni

Méreni tvrdosti
Méreni drsnosti
Rozmérova kontrola
PMI




NDT kontroly dle
kvallflkace EN 9712

Vizualni kontroly
Kapilarni kontroly
Magnetické kontroly
Rentgenové kontroly
Ultrazvukoveé kontroly

Kryogenni zkouseni




Dalsi zarizeni...

" "' :'.

MSA

Palici stroj - rozmeér
6000x2000x180mm

Pasové pily rozmér déleného
materialu 850 x 1000 mm

Tabulové nizky

Rovinné lapovaci stroje
Hydraulické klice s orechy 6HR110,
do 10 OOONm

Hydraulické kazety 6HR118,

24 0O00ONm, 6HR130, 145 43 OOONm
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Dekujeme za vasi
pozornost.

MSA, - a.s.

Svétovy vyrobce priumyslovych armatur

MSA, a.s.

Hlucinska 641
747 22 Dolni Benesov

+420 553 881 121
info@msa.cz
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